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VIKTIGT: LÄS OCH FÖRSTÅ DESSA INSTRUKTIONER INNAN NI 
PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. 

VÄNLIGEN LÄMNA MANUALEN HOS KUNDEN FÖR 
FRAMTIDA REFERENS. 
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CǀǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
 

Alla steg i installationsmanualen är obligatoriska, annars kommer inte 

installationen fungera! 

 

Innan påbörjad installation, se till att ni har tillgång till följande;  

 

1. Inloggningsuppgifter till άInstaller WEBέ όkan fås av Kund/Beställare eller 
AddSecure Support)  

o URL: http://install.codriver.com 

 

2. Kundens/Beställarens installatörskod (ex.11U241B9) till άInstaller WEBέ  

(kan fås av Kund/Beställare eller AddSecure Support)   

 

3. Abonnemangsnummer  och/eller Registrerings-/Internnummer i systemet 
vars fordon skall installeras i (kan fås av Kund/Beställare) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tänger för isolerad kabelsko 
från 1,5ς6,0mm 

Tänger för oisolerad kabelsko från 
1,5ς6,0mm (valspressning) 

Verktyg för demontering 
av instrumentpanel 

Dator, surfplatta eller telefon med 
tillgång till internet 

http://install.codriver.com/
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wƻŀŘōƻȄр ǎȅǎǘŜƳǀǾŜǊǎƛƪǘ 
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±ƛƪǘƛƎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 
 

 

De föreskrifter som ställs av lastbillstillverkaren måste alltid 
följas. 
 

Alla kablar måste monteras så att de inte kan klämmas. 
Kabelsisoleringen får inte skadas. 
 

Connect5 har ändrat namn till Roadbox5 när Vehco blev 
AddSecure i maj 2020, därmed är AddSecure Roadbox5 samma 
produkt som Vehco Connect5, och det bör installeras på samma 
sätt. 

Alla kablar som kommer från Roadbox5-enheten måste sättas 
fast (ex. med buntband) i något i närheten, (max 20cm), för att 
minska oscillation/svängning i kontakten. 

 
Alla förlängningskablar måste kapas i rätt längd. Det är INTE 
tillåtet att linda kablar i spolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är mycket viktigt att Roadbox5-enheten är ordentligt 
monterad för att undvika vibrationer.  

 

Hög tillförlitlighet och problemfri prestanda hos systemet 
uppnås endast genom högkvalitativ installation. Gör inga 
kabelförbindningsanslutningar. 
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{ǘŜƎ м ς aƻƴǘŜǊŀ wƻŀŘōƻȄр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera Roadbox5-enhetens serienummer som börjar med άC5-XXXά (kan hittas på 
klisterlappen på enheten).   

άRoadbox5-enheten 100765έ monteras vanligtvis under instrumentpanelen i 
lastbilen, nära säkringspanelen.  

 

 

 

 

 

¶ Det är viktigt att Roadbox5-enheten är ordentligt monterad för att 
undvika vibrationer!  

  

100765 
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{ǘŜƎ н ς w9{9¢ Yb!tt9b 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sätt i άHuvudkabeln 100482έ ƛ Roadbox5-enheten och montera resetknappen nära 
eller i säkringspanelen.  

 

  

100756 

Resetknapp 

100482 

¶ Resetknappen måste vara tillgänglig för föraren utan behov av verktyg.   
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{ǘŜƎ о ς Dt{ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den interna "GPS/GSM-kombinationsantennen 100479" ska placeras någonstans 
ovanpå instrumentpanelen nära vindrutan (med texten "GPS" mot himlen). 

 

Antennkablarna bör inte dras nära högtalarna eller nära komradion, inte heller nära 
antennen till komradion. 

 

Om lastbilen är utrustad med en MAUT-antenn så får inte GPS/GSM-
kombinationsantennen placeras närmare än 30 cm till MAUT-antennen.  

 

 

 

 

 

  

100479 
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{ǘŜƎ п ς Ca{ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera först om lastbilen har en FMS-kontakt. Om lastbilen är utrustad med 
FMS-kontakt så behöver inte det innebära att FMS-kommunikationen är aktiverat. 
Om FMS-kommunikationen inte är aktiverat så måste detta aktiveras hos en 
märkesverkstad. Läs kapitel FMS för information om FMS-kommunikation hos 
specifika fordonsmodeller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med FMS 

Montera άCa{ /!b ƪŀōŜƭƴ 100503έ ƻŎƘ άStrömkabel 100502έ i den bifogade άFMS-
kontakten 100450έ och koppla in den i motsvarande FMS-kontakt i lastbilen. 
 

Pin 1 Svart (jord) Pin 10 Grön (tändning) 

Pin 6 Blå (CAN High) Pin 12 Röd (Batteri)   
Pin 9 Grå (CAN Low)  

 

¶ !ǘǘ ōƭŀƴŘŀ ƛƘƻǇ άDirekt-
CAN-ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƻŎƘ άFMS-
ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƪŀƴ ƭŜŘŀ ǘƛƭƭ ŦŜƭ ƛ 
fordonet under vissa 
förutsättningar. 

 

1
0

0
4

9
7 

100502 

100503 

100450 

1
0

0
5

0
5 

F
M

S
 C

A
N 

R
e
se

tk
n
a

p
p 

D
ir
e
c
t 
C

A
N 

100482 

Roadbox5 Road box ID 

Färdsrkivare 



   

Mars 2018  Sida 10 av 35 

 

{ǘŜƎ п ς ¦ǘŀƴ Ca{ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera först om lastbilen har en FMS-kontakt. Om lastbilen är utrustad med 
FMS-kontakt så behöver inte det innebära att FMS-kommunikationen är aktiverat. 
Om FMS-kommunikationen inte är aktiverat så måste detta aktiveras hos en 
märkesverkstad.  

Läs kapitel FMS för information om FMS-kommunikation hos specifika 
fordonsmodeller. 

 

 

 

 

 

 

 

  

¶ Att ōƭŀƴŘŀ ƛƘƻǇ άDirekt-
CAN-ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƻŎƘ άFMS-
ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƪŀƴ ƭŜŘŀ ǘƛƭƭ ŦŜƭ ƛ 
fordonet under vissa 
förutsättningar. 

 

Utan FMS 

Om lastbilen saknar FMS-kontakt, läs Steg 5, hur man ansluter  C5 & C7 (kabel 100503). 

Om lastbilen saknar FMS-kontakt, montera strömkabeln (kabel 100502) i säkringspanelen, 
enligt nedan. 

Röd kabel 12-24 v Grön kabel tändning Svart kabel jord 
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aƻƴǘŜǊŀ Ŝƴ ǎŜƪǳƴŘŅǊ άCAN BUS kabel 100503έ  
(endast om det inte finns någon färdskrivar-CAN kommunikation från FMS-kontakten, 
eller om direkt-CAN alternativet används) 
 
Blå kabel Kontakt C Pin 5 CAN High   
Grå kabel Kontakt C Pin 7 CAN Low 
 

¶ Om färdskrivarens C-CAN inte är länkad med FMS-gateway eller när man 

använder direkt-CAN alternativet: 

 

 

 

 

 

1. Om det inte redan finns en slinga mellan C7 och C8 så måste detta göras, denna 

slinga terminerar CAN-länken med 120 Ohm 

2. Gemensamt motstånd mellan CAN High och CAN Low bör vara 60ʍ när allt är 
anslutet. 

 

 

{ǘŜƎ р ς CŅǊŘǎƪǊƛǾŀǊŜ 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Dra άD8 kabeln 100505έ ŦǊån Roadbox5-enheten via A-stolpen till färdskrivaren och 
anslut den bruna kabeln i kontakt D på Pin 8. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

100505  

Digital Färdskrivare 

100503  

Grå kabel från 
100503 

¶ !ǘǘ ōƭŀƴŘŀ ƛƘƻǇ άDirekt-
CAN-ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƻŎƘ άFMS-
ŀƴǎƭǳǘƴƛƴƎέ ƪŀƴ ƭŜŘŀ ǘƛƭƭ ŦŜƭ ƛ 
fordonet under vissa 
förutsättningar. 
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{ǘŜƎ р ς CŅǊŘǎƪǊƛǾŀǊŜ 
 

Upprätta alltid en anslutning till färdskrivaren enligt beskrivningen på tidigare 
sidor. 

 

VIKTIGT: Det är NÖDVÄNDIGT att koppla båda kablarna mellan Roadbox5-
enheten och den digitala färdskrivaren. 

CAN-kommunikation endast är INTE tillräcklig för att få full funktionalitet. 

 

VIKTIGT: Om färdskrivaren är förseglad med ett skydd över kontakterna (pin) så 
får detta endast avlägsnas av en behörig färdskrivartekniker.  
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{ǘŜƎ с ς !ƴŘǊƻƛŘǎƪŅǊƳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den fasta Android-skärmen är valfri, en installation kan ske utan skärmen. Om en 
Android-skärm skall monteras, följ instruktionerna nedan. 

 

Montera androidskärmen på den plats där kunden/beställaren har instruerat.   

 

Fäst skärmen med de två skruvarna på baksidan av skärmen och anslut skärmkabeln 
till USB1 på Roadbox5-enheten och den andra delen av kabeln mellan inkommande 
ström och άHuvudkabel 100482έ.  

 

Skärmkabeln får inte klippas och inte heller lindas i en spole! 

 

  

USB1 














































